
 
 

BAVARIA CRUISER 51 
 

2022 YILI NİSAN AYINDA, İZMİR ALAÇATI PORT MARİNADA 
MONTAJINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER 

 
• 2 ADET ‘’SCHMID PEKİNTAŞ’’ MARKA, 330WATT KAPASİTELİ  
       MONO KRİSTAL CAM SOLAR PANEL 
• ‘’SIMARINE’’ MARKA,  AKILLI AKÜ VE TANK İZLEME (BLUE PAKET) 
• ‘’SPECTRA WATER MAKER’  MARKA, CATALINA 340 REMOTE MODEL    
        DC SU YAPICI (OTOMATİK MODEL) (53lt/saat üretim kapasitesi)  
• 2 ADET ‘’VICTRON ENERGY’’ MARKA, 100/30 SOLAR MPPT REGÜLATÖR  
• 1 ‘’VICTRON ENERGY’’ MARKA BATTERY SENSE  



MODEL: SPE 330 
KAPASİTE: 330 WATT 
VMP(volt) : 33,80 
VOC(volt): 40,70 
ÖLÇÜLERİ (mm): 1670*1000*35Y  

KROM FOUNDATION ÜZERİNE ‘’SCHMİD 
PEKİNTAŞ’’MARKA, 2 ADET 330WATT KAPASİTELİ 
MONO KRİSTAL CAM SOLAR PANEL MONTAJI 
YAPILMIŞTIR. 

İKİ PANELDEN BEKLENEN GÜNLÜK (24saat) GÜÇ 
ÜRETİMİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.  
 
MİNİMUM: 2,6KW 
MAKSİMUM 3,5KW 

2 ‘’ADET SCHMID PEKİNTAŞ’’ MARKA 330 WATT KAPASİTELİ CAM SOLAR PANEL MONTAJIMIZ  

TOPLAM KAPASİTE 2*330: 660 WATTPEAK 



HER BİR PANEL İÇİN AYRI OLARAK  
 ‘’VICTRON ENERGY ‘’ MARKA, 100/30 SMART 
SOLAR MPPT REGÜLATÖR KULLANILMIŞTIR. 

1 ADET ‘’VICTRON ENERGY’’ MARKA,  
BATTERY SENSE VOLTAJ VE SICAKLIK ÖLÇÜM 
CİHAZI KULLANILMIŞTIR. 

REGÜLATÖRLE  AKÜ BAGLANTISI ARASINA 
OTOMATİK DC SİGORTA MONTAJ YAPILMIŞTIR.  



SPECTRA MARKA CATALINA 340 REMOTE MANUEL MODEL 
DC SU YAPICI (OTOMATİK MODEL) 
 
TÜKETİM : 12Volt 18Amper  
ÜRETİM : 53 Litre/Saat Tatlı Su 
• Otomatik Serinin Amiral Gemisi Yeni  
• Yeni Remote Panel Serisi  
• Konforlu Kullanım 
• Pearson Pump sayesinde ekstra sessiz.  
• Remote Panel Serisi Konforlu Kullanım  
• 6 Kişilik tekneler için önerilir 

 
SİSTEME AYRICA Z±ION MONTAJI YAPILMIŞTIR. 
Z±ION KORUMA SİSTEMİ SPECTRA MARKASINA ÖZEL ( PATENTLİ ) 

 
Teknenizi bir hafta süre ile bıraktığınız taktirde , su 
yapıcınızın tatlı su ile ters yıkma yapmanız membranlarınız 
için yeterlidir. Teknenizi 1 haftadan daha uzun süre 
bıraktığınız taktirde, tekneye gelip her bir hafta tatlı su ile 
ters yıkama yapılmalıdır. Yapılmıyor ise , sisteme koruyucu 
kimyasal enjekte  edilmelidir. 
Z±ION koruma sistemi ile ayda bir kez tatlı su ile ters yıkama 
yapılması sistemi ve membranları koruyacaktır.  



3 YOLLU VANA  

SUYUN BASINCI (PSI)  VE  
ÜRETİM SUYU KAPASİTESİ (saat/litre)  

GÖSTERGESİ  

REMOTE PANEL  

YENİ SERİ UZAKTAN KUMANDA  
Yeni seri Remote modeller Spectra’nın basit ve güvenilir uzaktan kumanda özelliğine sahiptir. 
Yeni seri remote paneller basit ve kolay kullanıma sahiptir. 
Spectra su yapıcıyı uzaktan açma/ kapama ve tatlı su ile ters yıkama işlemlerini yapabiliriz.  



MONTAJ ALANI  

TÜKETİM VE ÜRETİM  
ANLIK  AMPER  TAKİBİ  

AKÜLERİN DOLULUK YÜZDESİ VE 
VOLTAJ SEVİYESİ 

TEMİZ SU TANKI  
SEVİYESİ  VE LİTRESİ 

SERVİS AKÜ GRUBU SICAKLIGI BAROMETRE  


