
Voltaj
[V]

C20

[A]
C10

[A]

CCA
30 sn
[A]

PHCA
5 sn
[A]

RC 
[Dk]

Ağırlık 
[Kg]

12 215 190 1250 2300 450 64.90

Kutup Başı Dahil 
Ölçüler 

E x B x Y (cm)

51.7 x 27.5 x 24.1 

ODP-ACEDINC

Fiyat - € 

€907,62 + KDV

M O D E L 
Ürün Kodu
Eski Ürün Kodu

ODP-ACEDINC 

ACEDINC aküde bulunan patentli 
ODYSSEY®CONNECT teknolojisinin faydaları:

Voltaj ölçümü

Sıcaklık ölçümüDiğer Önemli Özellikler

Akü geçmişinin kaydedilmesi

Akünün sağlık durumunun izlenmesi

Uyarı ve koruma bildirimleri

Araç çalıştırma verilerinin analizi

25°C'de şarj etmeden 2 yıl depolama ömrü 

20°C'de aylık kendi kendine deşarj %1,25

40°C'de aylık kendi kendine deşarj %5

400 döngü - 80% D.O.D

AGM TPPL DUAL ODYSSEY CONNECT

Absorbed Glass Mat
Emdirilmiş Cam Elyaf

Thin Plate Pure Lead
İnce Plaka Saf Kurşun

Çift Amaçlı (DUAL)
Servis + Start

Battery Monitoring 
System

Akü İzleme Sistemi
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50 - 59 °C arası toplam saat

60 - 70 °C arası toplam saat

˃ 70 °C üstü toplam saat

◘

14.50 - 15V arası toplam saat

Düşük Voltaj (Yetersiz Şarj) Değerleri

< 9V altı toplam saat

9 - 11V arası toplam saat

Yüksek Sıcaklık Değerleri

Resim - 3
Akünün 6 Günlük Tarihçesi Bilgi Ekranı

Akünün Voltaj Değeri Grafiği (V)

Akünün Sıcaklık Değeri Grafiği (°C)

Resim - 4
Akünün kullanılmaya başladığı  günden itibaren 

Alarm Tarihçesi Bilgi Ekranı

Ayrıca bir Akü İzleme Sistemine 
gerek kalmadan akünün Doluluk Yüzdesi 
(SOC - State of Charge %)
Akünün Voltaj Değeri (V)

Akünün Sıcaklık Değeri (°C)

Yüksek Voltaj (Aşırı Şarj) Değerleri
˃ 15V üstü toplam saat

ODP-ACEDINC
ODYSSEY® CONNECT AKÜ İZLEME SİSTEMİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

''BATTERY MONITORING SYSTEM''

Resim -1 
Anlık Akü Durumu Takip Ekranı

Resim - 2 
Akünün 6 Günlük Tarihçesi Bilgi Ekranı

Akünün Doluluk Yüzdesi Grafiği (%)

(Akünün 6 Günlük Şarj Durumunu (SOC) grafik 
olarak gösterir.)


