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PRO CHARGE ULTRA PRO CHARGE ULTRA LITE ALTERNATOR TO BATTERY (A2B) BATTERY TO BATTERY (B2B) 

PORTABLE GLOBAL 

SMART CHARGER 
BATTERY MAINTAINER  MPPT SOLAR REGULATOR BATTERY TESTER 

AKÜ ŞARJ CİHAZI  

(REDRESÖR) 

AKÜ ŞARJ CİHAZI 

 (REDRESÖR) 
ALTERNATÖRDEN 

 ŞARJ CİHAZI 

ALTERNATÖRDEN 

 ŞARJ CİHAZI 

 

AKÜ TEST CİHAZI 
 MPPT GÜNEŞ PANELİ 

 REGÜLATÖRÜ 

PRO PULSE 

DE-SULPHATION 

GALVANIC ISOLATOR 

TÜRKİYE TEK YETKİLİ 

 İTHALATÇI FİRMA 

TREND MARİN 

AKÜ BAKIM CİHAZI 

SÜLFAT KIRICI 

GALVANİK IZOLATÖR 

DIOD IZOLATOR 

PRO SPLIT R SPLITTER VOLTAGE SENSITIVE RELAY CURRENT LIMITING 

VOLTAGE SENSITIVE RELAY 

0.01V KAYIPLI AKILLI İZOLATÖR 
VOLTAJ HASSASİYETLİ 

AKIM LİMİTLEYİCİ RÖLE 
VOLTAJ HASSASİYETLİ RÖLE 

SPLIT CHARGE DIOD 

LATCHING RELAY FUSES / FUSE HOLDER 
PRO COMBI S 

INVERTER / CHARGER 
PURE SINE WAVE 

INVERTER 

 

INVERTÖR / REDRESOR 

(KOMBİ) 
TAM SİNÜS INVERTÖR BIÇAK SİGORTA 

SİGORTA TUTUCU 

LATCHING RELAY 

 

  

Trend Marin olarak, İngiliz menşeili Sterling Power markasının Türkiye’deki tek yetkili ithalatçı firmasıyız. Sterling Power 

markasının üst düzey enerji ürünleri ile Tekne, Karavan ve Ev uygulamaları için hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 

TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI 
3AMPER KAPASİTELİ 

VOLTAJ HASSASİYETLİ RÖLE 

BATTERY TO BATTERY SOLAR 

CHARGER 

 

 

ALTERNATÖR + 

SOLAR ŞARJ CİHAZI 

 

(Güncelleme tarihi:02.12.2022) 
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WORLD BEST SELLER  

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN CHARGER’I 

5 YIL GARANTİLİ 

Charger’dan çıkan anlık 

Voltaj değerini gösterir. 

Charger’dan çıkan anlık 

Amper değerini gösterir. 

Charger anlık Çalışma 

yüzdesini gösterir 

(PFC 0.99-1) %90 üzerinde verimle çalışır. 

60Amper DC güç çıkışı için en düşük 

 AC enerji talebi olan Charger’dır. 

11 Adet kayıtlı Akü tipi ayarı vardır 

İstenildiğinde özel ayar yapılabilir 

4 aşamalı şarj “Şarj modu” 

Yanan led anlık şarj modunu gösterir. 

 3 kademeli Termostat Kontrollü fan ile 

mümkün olan en az fan sesi çıkar ve 

gereksiz gürültü yapmaz. 

 

Led yandığında AC 220V giriş vardır. 

80-270V / 40/70hz voltaj giriş aralığı. 

Düşük sahil voltajına çok dayanıklıdır. 

 

“Akü Sıcaklık Sensörü” stantart 

olarak Charger’la beraber verilir. 

Sıcaklığa göre voltajı düzenler. 

Uyarı Led’leri 

Charger sorunsuz çalışıyor 

veya charger arızalı led’i 

 Birden fazla charger 

paralel bağlanabilir. 

3 DC çıkışlıdır. 

 Her çıkış Charger kapasitesi 

 kadar “Tam Amper  

Çıkışı” verebilir. 

 

 
Kompakt yapısı ile dar yerlere ve her açıda montaj yapılabilir. 

 
Remote Panel İle İzlenebilen bilgiler 

*   Şarj voltajı (V) ve Şarj Akımı (A) 

*   Şarj aşaması ve süresi 

*   Ayarlamış akü şarj tipi 

*   Charger sıcaklığı 

*   Akü Sıcaklığı 

*   Hata mesajları  

*   Özel çerçevesiyle, Sıva üstü, Gömme veya flush montaj yapılabilir. 

Harici Akü Sıcaklık Sensörü 

(Opsiyonel) Bluetooth 5 

 ile izlenebilen bilgiler 

 • Şarj voltajı (V) 

• Şarj Akımı 

• Ayarlanmış akü şarj 

tipi 

• Şarj durumu 

• Akü tipi 

• Sıcaklık sensörü 

• Voltaj alarmı 

ÜRÜN 

KODU 

MODEL ÖLÇÜ (mm)(EBY) FİYAT (EURO) 

PCU1230 12V 30A ( 3 ÇIKIŞ ) 260x215x90 672,26 € 

PCU1240 12V 40A ( 3 ÇIKIŞ ) 260x215x90 792,51 € 

PCU1250 12V 50A ( 3 ÇIKIŞ ) 315x215x90 887,14 € 

PCU1260 12V 60A ( 3 ÇIKIŞ ) 315x215x90 946,29 € 

PCU2430 24V 30A ( 3 ÇIKIŞ ) 315x215x90 1.071,14 € 

PCU3620 36V 20A (3 ÇIKIŞ ) 315x215x90 1.071,14 € 

PCU4815 48V 15A (3 ÇIKIŞ ) 315x215x90 1.071,14 € 

PCUR Remote Kontrol 110x68x20 157,22 € 

 

 

  

220V AC İLE ŞARJ / PRO CHARGE ULTRA (CHARGER - REDRESÖR - AKÜ ŞARJ CİHAZI) 

Lityum Akü 

Şarj edebilir 

80-270V / 40-

70Hz Voltaj giriş 

aralığı 

6 Saniyede 

Tek tuşla  

Akü Tipi Ayarı 

yapabilirsiniz 

Remote Paneli opsiyoneldir Cihazla beraber standart olarak verilir. 

Son teknoloji bluetooth5 kullanılıyor. 
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ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

LPCU1230 12V 30A ( 2 ÇIKIŞ ) 361,43€ 

LPCUR Remote Kontrol 136,36€ 

TSAY Sıcaklık Sensörü - 

 

 

  

PRO CHARGE ULTRA LITE (CHARGER - REDRESÖR - AKÜ ŞARJ CİHAZI) 

• 80-270V / 40-70Hz AC Voltaj giriş aralığı vardır. 

• 12V/30A model 2 çıkışlıdır.12V/20A model tek çıkışlıdır. 

• 4 aşamalı üst düzey digital şarj yapar. 

• Ön panelde, Charger'dan çıkan Voltaj değeri (V), Charger'dan çıkan                                                                     

Amper (A) ve Charger çalışma yüzdesi (%) bilgi ledleri ile gösterilmektedir. 

• Charger hafızasında 8 adet farklı akü tipine ait önceden programlanmış                                                                     

şarj Voltajı mevcuttur. Ayrıca istenen özel Voltaj ayarı yapılabilir. 

• Birden fazla Charger paralel olarak bağlanabilir. 

• Power Factor Correction (PFC) özelliği ile %90’ın üzerinde bir verimlilikle çalışır. 

Remote Paneli opsiyoneldir 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Sıcaklık sensörü opsiyoneldir. 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

SU GEÇİRMEZ CHARGER (IP68) (CHARGER - REDRESÖR - AKÜ ŞARJ CİHAZI) 

• Jeneratör start aküleri için idealdir.  

• 12V-5A 2 çıkış ve12V-10A 1 çıkış (24V-5A 1 çıkış) modelleri mevcuttur. 

• Altın kaplama akü bağlantısı, 1,5mt DC kablolu. 

• Epoxy doldurulmuş gövde ve IP68 su geçirmezlik. 

• Kıvılcım korumalı (İgnition protected). 

• Maksimum şarjı sağlayan Adaptive şarj özelliği. 

• Güç ve şarj durumunu gösteren Led göstergeler. 

• Dinamik sıcaklık sensörü ile ısınmaya karşı güç düşürme özelliği. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

PS125 12V/5A tek 

çıkış 

170.86 € 

PS1255 12V/10A 2 çıkış 249,71 € 

 

TAŞINABİLİR GLOBAL AKILLI CHARGER (CHARGER - REDRESÖR - AKÜ ŞARJ CİHAZI) 

• 100V-240V /47-64Hz AC voltaj giriş aralığı ile global bir chargerdır. 

• Akü tipi ayarı mevcuttur. Charger üzerinden butonlar değiştirilebilir. 

• Sıcaklık kontrolü ile şarj voltajı ayarlar. 

• Ters bağlantı koruması vardır (Led ile ikaz verir). 

• Charger aküye bağlandığında akünün arızalı veya sağlam olduğunu 

kontrol eder ve arızalı aküyü tespit eder. 

• Eğer akü arızalı fakat tamir edilebilecek durumda ise işlemci bunu 

otomatik algılar, (desulphation / equilization) kısa palslarla yüksek voltaj 

vermeye başlar. Charger bu işlemi yaptığını ve tamir (repair) modunda 

olduğunu Led ile ile gösterir. 

 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

GS125E 12V/5A 164,29 € 
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ÖRNEK MONTAJ ŞEKİLLLER 

MPPT SOLAR REGÜLATÖR (30AMPER VE 50 AMPER KAPASİTELİ ) 

LCD Dijital Bilgi Ekranı 
Harici akü sıcaklık 

sensörü dahildir.

Wifi Bağlantı Özelliği İle İzlenebilen Bilgiler 

 (ECO SOLAR APP) 

Solar panelden gelen akım (A) 

Akülerinizin voltajı (V) 

Regülatöre bağlı yük (W) 

Fiyat (Euro) 

MPPT50 (135-50) 441,93 € 

MPPT30 (100-30) 277,64 € 

PWM10 (10Amper) 78,86 € 

 

MODEL İSMİ AÇIKLAMASI 
MPPT30 (100-30) MPPT50 (135-50) 

Panelden regülatöre gelebilecek 

maksimum panel voltajı (VOC). 

VOC değerini dikkate alınız. 

Regülatörden akülere 

gidebilecek maksimum 

Amper kapasitesi. 

2 adet USB çıkış 

3.4Amper 

2 adet USB çıkış 

3.4Amper 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Regülatör kapasitesi 

12V-30A / 24V-30A 

Regülatör kapasitesi 

12V-50A / 24V-50A 

36V-35A / 48V-25A 

Bu montaj ile 12V, 24V, 36V akü grubu şarj edebilirsiniz. Uygun regülatör 12V 

ve 24V için MPPT30, 36V için MPPT50.Solar paneller seri bağlandığında amper 

sabit kalır, voltaj yükselir böylece daha ince kablo ve ufak sigorta kullanılabilir. 

Bu montaj şekli ile sadece 12V akü grubu şarj edilebilir. Regülatör voltajı 

yükseltemez. Uygun olan regülatör modeli MPPT30’dur. 

TEK PANEL MONTAJ 

Toplam Panel Gücü: 150W 

Vmp: 25V 

Voc: 28V (100V’un altında) 

Imp: 6A 

İKİLİ PANEL SERİ MONTAJ 

Toplam Panel Gücü: 300W 

Vmp: 50V 

Voc: 56V (100V’un altında) 

Imp: 6A 

ÜÇLÜ PANEL SERİ MONTAJ 

Toplam Panel Gücü: 450W 

Vmp: 75V 

Voc: 84V (100V’un altında) 

Imp: 6A 
Bu montaj ile 12V, 36V ve 48V akü grubu şarj edebilirsiniz. Uygun olan 

regülatör modeli 24V için MPPT30. 12V, 36V ve 48V için MPPT50. 

Bu montaj ile 12V, 24V, 36V ve 48V akü grubu şarj edebilirsiniz. Uygun 

regülatör 12V,24V, 36V ve 48V için MPPT50. 

DÖRTLÜ PANEL SERİ MONTAJ 

Toplam Panel Gücü: 600W 

Vmp: 100V 

Voc: 112V (100V’un üzerinde) 

Imp: 6A 
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Şarj olan akünün voltajı 13,3V 

olduğunda sistem devreye girer ve 

şarj olmayan aküyü şarj etmeye 

başlar. Şarj olan akünün voltajı 

12,9V’da düştüğünde sistem kapanır. 

  

BATTERY MAINTAINER (3A KAPASİTELİ RÖLE) (IP65) 

Tekne ve karavanlarda şarj olan akü gruplarından, şarj olmayan (Makina Start, Jeneratör Start, Baş Pervane aküleri 

vb.) akü gruplarını dolu tutmak için dizayn edilmiş özel şarj cihazıdır. 

 

Şarj olan servis aküsü Şarj olmayan makina start, Jeneratör 

start, baş pervane gibi aküler Solar şarj kaynağı 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA  FİYAT (EURO) 

BM12123 12V giriş 12V çıkış - 3Amper  161,00 € 

BM12241 12V giriş 24Vçıkış - 1Amper 154,09 € 

BM24241 24V giriş 24V çıkış - 1Amper 181,70 € 

BM24121 24V giriş 12V çıkış - 3Amper 181,70 € 

 

Enerji tüketimi 1mA’den azdır. 

Standart röleler yerine FET’ler kullanılır. 

Kurulumu kolaydır. 

Düşük maliyetli bir üründür. Yeni 

akü maliyetinden kurtarır. 

 

4 model seçeneği vardır. 

12V giriş 12V çıkış 3Amper kapasiteli, 

12V giriş 24V çıkış 1Amper kapasiteli, 

24V giriş 24V çıkış 1Amper kapasiteli, 

24V giriş 12V çıkış 3Amper kapasiteli. 

Sizi beklenmeyen akü maliyetlerinden 

kurtarmak için geliştirilmiştir. Sezon başında 

kötü sürprizle karşılaşmaz, yeni akü almak 

zorunda kalmazsınız. 
 

Solar panel veya rüzgar 

jeneratörü olan tekne ve 

karavanlar için ideal üründür. 

 

 

Makine Start, Jeneratör Start, Baş 

Pervane vb. şarj olmayan akü grupları 

için idealdir. 

Su geçirmezdir (IP65). 
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ALTERNATOR TO BATTERY CHARGER (A2B) 

Alternatör çıkışına montaj yapılır. Kendinden 

izolatörlüdür. 2 çıkışı vardır. 

 

Birinci çıkışı Start aküsü içindir ve 

13-13,5V arası çıkış Voltajı verir. 

 

İkinci çıkışı ise akü tipine göre ayarlanmış, akü 

sıcaklığına göre düzeltilmiş Voltaj verir. 

 

Normale göre akülerin daha hızlı ve 

üst düzey şarj olmasını sağlar. 

 Cihaz 13,5V giriş Voltajı sonrası aktif olur ve 

Digital Charger moduna geçer. 

 

Cihaz arıza yapsa bile sadece Digital Charger 

görevini yapmaz. 0,4V kaybeden bir izolatör 

görevi yaparak çalışmaya ve hizmet vermeye 

devam. eder. 

 

Hızlı ve kolay montaj yapılır. Alternatör 

üzerinde işlem yapılmaz. Garanti sorunu 

ortaya çıkarmaz. 

 

Birden fazla alternatörü bağlama 

imkanı vardır. 

 

Alternatör ve akü için olmak üzere toplam 2 

adet harici sıcaklık sensörü vardır. 

Teknelerde ve karavanlarda aküleri en hızlı, en doğru ve en kolay şekilde şarj etmek için idealdir. 

Sistem Kablolama şeması (Remote panel dahil) Sistem Kablolama şeması (Remote panel hariç) 

 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

AB12160 12V 160A  819,79 € 

AB12210 12V 210A  934,79 € 

AB24100 24V 100A  934,79 € 

ABRC Remote Kontrol 310,50€ 

 
*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

 

Opsiyonel Remote Panel paket içeriği; 

Remote panel, Uzatma kablo 10mt, 

2 adet 200Amper kapasiteli shunt. 
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BATTERY TO BATTERY CHARGER (B2B) (AKÜDEN AKÜYE ŞARJ CİHAZI) 

 

  

• Alternatörün/Chargerin şarj ettiği akü ile şarj edilecek akü grubu arasına montaj yapılır.  

• İlk akü 13,6V olduğunda otomatik devreye girer ve akü tipine göre ayarlanmış, akü sıcaklığına göre düzeltilmiş tam 

doğru Voltajla 4 aşamalı digital şarj yapmaya başlar. 

• İlk akü 13,3V'a düştüğünde ise otomatik olarak devreden çıkar. 

• Gücünü aküden değil, Alternatörden/Chargerdan alır ve iletir. Aküye zarar vermez. 

• Montajı çok kolaydır.  

• Birçok kullanım alanı vardır. Irgat ve baş pervane aküleri için yoğun olarak kullanılırlar. 

• Karavan servis akülerinin şarjı için en uygun ürün olup, rakipsizdir. 

• Standart “12V giriş 12V çıkış” ve “24V giriş 24V çıkış” modellerine ek olarak, “12V giriş 24V çıkış”, “12V giriş 36V 

çıkış”, “12V giriş 48V çıkış” ve “24V giriş 12V” çıkış modelleri mevcuttur. 

• Charger hafızasında 9 farklı akü tipine ait önceden programlanmış şarj Voltajı mevcuttur. 

• Araç/Tekne alternatöründe işlem yapılmadığı için garanti sorunları ortaya çıkarmaz. 

• Harici akü sıcaklık sensörü standart olarak ürünle birlikte verilir. 

• 4 aşamalı üst düzey digital şarj yapar. Yeni nesil akıllı (smart) alternatörler ile uyumludur. 

Teknelerde ve karavanlarda aküleri en hızlı, en doğru ve en kolay şekilde şarj etmek için idealdir. 

Alternatör 

 

Servis Aküsü 

 

B2B 

 

Baş pervane Aküsü 

 

Servis Aküsü 

 

Start Aküsü 

 

B2B 

 

Alternatör 

 

Remote panel opsiyoneldir 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

BB1230 12V-12V 30A  410,71 € 

BB1260 12V-12V 60A  648,60 € 

BB122430 12V-24V-30A 479,71 € 

BB122470 12V-24V 70A  749,14 € 

BB123670 12V-36V 70A 749,14 € 

BB124870 12V-48V 70A 749,14 € 

BB242435 24V-24V 35A  703,14 € 

BB241235 24V-12V 35A  703,14 € 

BBURC Remote Kontrol 136,36 € 

 

BB Serisi Modeller (IP21) 

Yeni nesil akıllı (smart) alternatörler (EURO6) ile çalışmaya uygundur. Yeni nesil akıllı alternatörlerde, 

alternatör çıkış voltajı çok yükselir veya çok düşer. Her iki durumda aküler için zararlıdır. Voltaj 

hassasiyetli röleler Voltaj düşüşlerinde devreyi keser ve aküleri şarj etmeyi bırakır.  Gerek yüksek, 

gerekse düşük gelen alternatör çıkış voltajı battery to battery için sorun değildir.     Her iki durumda da 

Battery to battery çalışmayı sürdürür ve akülerinizi istediği voltaj aralığında,  4 aşamalı üstün şarj sistemi 

ile şarj eder.  
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BATTERY TO BATTERY SOLAR CHARGER (BBS) 

BATTERY TO BATTERY CHARGER + MPPT SOLAR REGULATOR  

+ 

 

  

= 
30Amper  

BATTERY TO BATTERY CHARGER 

CHARGER 

Yeni Battery to Battery Solar Charger (BBS) ; 

Aracınız çalışmaya başladığında, birinci sınıf bir aküden aküye şarj cihazı olarak çalışır. 

Aracınız durdurduğunuzda ise, üst seviye bir MPPT solar regülatör olarak çalışır. 

30Amper 

 MPPT SOLAR REGULATOR 
BATTERY TO BATTERY  

SOLAR CHARGER 

Araç çalışırken; 

Battery to Battery Charger görevi yapar. 

Araç durduğunda ;  

MPPT Solar Regülatör görevi yapar. 

Cihazla beraber standart olarak verilir. 

Harici akü sıcaklık sensörü 

Montajı çok kolaydır. 
Fiyat avantajı ve 

 montaj alanından tasarruf sağlar. 
Otomatik çalışır.  

350Watt kapasiteli MPPT 

Solar Regülatör 

350WATT’A KADAR SOLAR PANEL BAĞLANTISI YAPABİLİR 

12V / 30A BATTERY TO 

BATTERY CHARGER 

ÜRÜN 

KODU 
AÇIKLAMA AÇIKLAMA 

FİYAT 

(EURO) 

BBS 1230 

Battery to Battery Charger Özellikleri ; 

12V giriş / 30Amper 

 12V çıkış / 30Amper 

MPPT Solar Regülatör Özellikleri ;  

Bağlanabilecek solar panel kapasitesi 350Watt 

Solar panelden regülatöre giriş maksimum 31V’tur. 

469,86€ 
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TAM SİNÜS İNVERTER (12V/24V GİRİŞ - 220V ÇIKIŞ) 

1 adet UK Priz 

1 adet Euro Priz 

1 adet Usb şarj 

girişi vardır. 

Akü voltajını ve cihazın 

kullanım yüzdesini led ekran 

ile göstermektedir. 

İnverter çalıştığında 

yeşil led yanar 

Arıza durumunda 

kırmızı led yanar. 

Aç / Kapa Butonu 

Remote panel bağlantısı 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

Tam sinüs AC inverterler ve Faydalı bilgiler 

Tüm modeller “Tam Sinüs AC voltaj” çıkışına sahiptir. En hassas AC cihazlar ile sorunsuz kullanılırlar. Çıkış gücü model ismi “VA”  

değil “WATT” olarak belirtilmektedir. Örneğin; 121600 modeli, 12Volt olup 1600Watt devamlı çıkış gücüne sahiptir. Çıkış gücü 

1000VA olan bir inverter, ortalama 800Watt çıkış gücüne sahiptir. Almayı düşündüğünüz inverterlerin çıkış gücünü Watt olarak 

karşılaştırmanızı öneririz. Böylece hata yapmanızın önüne geçmiş olursunuz. Böylece aldığınız inverterin, tüketimi üzerinde watt 

olarak yazan cihazınızı (mesela kahve makinası) çalıştırıp çalıştırmayacağını doğru olarak anlayabilirsiniz. Yoksa inverterin iz kahve 

makinasını çalıştırmaz ve hoş olmayan bir sürprizle karşılaşmış olursunuz. 

TAM SİNÜS DALGA 

DC akü enerjisi 

12V,24V,36V,48. 

220V AC güç ile çalışabilen 

cihazlar 

DC voltajı (12V,24V,36V,48V) AC 

voltaja (110V,220V) çeviren cihaz. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

SIB12300 12V 300Watt 366,69 € 

SIB12600 12V 600Watt 419,91 € 

SIB121000 12V 1000Watt 602,68 € 

SIB121600 12V 1600Watt 928,54 € 

SIB24300 24V 300Watt 366,69 € 

SIB24600 24V 600Watt 419,91 € 

SIB241000 24V 1000Watt 602,68 € 

SIB241600 24V 1600Watt 788,57 € 

SWR 

(Tek Alınırsa) 
Remote Control 59,14 € 

 

İnverterler çalışmasalar dahi devrede iken 

enerji tüketirler. En az tüketim saatte 

yaklaşık 1 Amperdir. Dolayısıyla 

inverterlerin kullanılmadıkları zamanlarda 

kapalı tutulmaları çok önemlidir. Bu 

nedenle uzaktan açıp / kapama imkanı 

sağlayan remote panel tarafımızdan ürünle 

beraber verilmektedir.  

Remote Panel (10mt kablo) fiyata dahildir. 

 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 
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Bize göre Combi Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özellikler 

 

AC transfer Switch 

220V besleme varken bu gücü üzerinden kullanıma iletme. 
2500W model 30A, 3500W model 50A transfer switch kapasiteli. 

 

4 Aşamalı Dijital Akü Şarj 

 

. 4 Aşamalı şarj yapar Charger’a çok kolay akü şarj voltajı ayarı yapılır.  

220V varken aküleri 4 aşamalı şarj etme 

(8 farklı akü tipi ayarı) 

 

Tam Sinüs İnverter 

 

220V besleme mevcut değilken (akülerden) etkili bir tam 

sinüs 220V AC çıkış verir. 

 

Yüksek Peak Power 

 

Anlık kapasitesinin 2 katından fazla güç verebilme özelliği 

 

Verimli Çalışma 

 
Güç farktörü düzeltmesi (PFC) ile üst düzel verimlidir. 

 

Uzaktan Kumanda 

 

Pro Combi S üzerindeki Remote Panel ürün üzerinden çıkarılabilir. 

Data kablo (10mt) ile uzatılarak monte edilebilir. 
 

 
 

 

 

Bir kullanıcının Combi üründe ihtiyaç duyduğu temel özellikler, bu üründe en optimum maliyetlerle sağlamaya çalışılmıştır. 

 
 

 

 

  

PRO COMBİ S (INVERTER / CHARGER) 

Combi cihazın AC çıkış gücü WATT’tır. VA değildir. 

ÜRÜN KODU Voltaj/Charger/İnverter 
FİYAT 

(EURO) 

PCS122500 12V / 70A / 2500W 1.620,51 € 

PCS123500 12V / 100A / 3500W 2.554,97 € 

PCS242500 24V / 35A / 2500W 1.620,51 € 

PCS243500 24V / 50A / 3500W 2.554,97 € 

 

 Pro Combi S üzerindeki Remote Panel ürün üzerinden 

çıkarılabilir. Data kablo (10mt) ile uzatılarak monte 

edilebilir. Remote panel maliyeti engellenebilir. 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

BIÇAK SİGORTA + SİGORTA TUTUCU 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

GFH8 1 sigorta 47,64 € 

GFH12 2 sigorta 94,63 € 

 

Baş pervane, inverter gibi yüksek amper geçişi olan devrelerde kullanılır. 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

GANL80 80A 6,57 € 

GANL80 100A 6,57 € 

GANL80 150A 6,57 € 

GANL80 200A 6,57 € 

GANL80 250A 6,57 € 

GANL80 300A 6,57 € 

GANL80 350A 6,57 € 

GANL80 400A 6,57 € 

GANL80 500A 6,57 € 
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• Bu ürün, Klasik, eski tip yüksek voltaj kayıplı diod izolatörler yerine geliştirilmiştir. 

• Mikro işlemci kontrollüdür. Çalışmaya başladıktan sonra ilk akü grubunu 13.3V’a çıkarır, 

sonra sırasıyla diğer grupları 13.3V’a çıkarıp tüm akü gruplarını şarj eder. 

• Voltaj kaybı sadece 0.01V’dur. İzolatör üzerine gelen voltaj kayıpsız olarak akülere 

yönlendirilir. Böylece enerji kaybı yaşanmaz. 

• Yüksek voltajlı aküden düşük voltajlı akülere akım gitmesini engelleyerek aküleri 

birbirinden izole eder. 

• Herhangi bir akü voltajı 16V ve üzerine çıkarsa, diğer aküleri izole eder ve korur. 

• Alternatör kaynaklı bir arıza durumunda devreyi kapatarak akülerin zarar görmesini 

engeller. Alternatör voltajı 16V olduğunda aküleri izole eder, 15V’a düştüğünde çalışır. 

• Detaylı led göstergeli ön paneli vardır. 

• Eğer 2 alternatörünüz var ise ve ikisinin toplam kapasitesi izolatör kapasitesinin altında 

ise, 2 alternatör tek izolatöre bağlanabilir. 

• Start aküsü dolunca şarjı. 

• Eğer akü gruplarından birinin voltajı 13V’un altına inerse tüm şarjı oraya yönlendirir. Ancak 

her durumda start aküsü 12,6V altına inerse önceliklidir. 

• Hızlı, kolay montaj yapılır. Normal diod izolatörlere göre çok daha hızlı şarj eder. 

 

0.01V KAYIPLI MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ “AKILLI İZOLATÖR” 

Bu montajda makine start aküsü 15,2V alıyor ve yüksek şarj yüzünden 

aküler kaynıyor. Servis akü grubu ise 14,2V alıyor . Diodlar yüksek 

voltaj kaybederler ve akülerinizin şarj verimlerini düşürürler. 

Bu montajda servis aküsü 12,8V alıyor. Servis grubu bu voltaj ile şarj 

olmayacak ve sülfatlaşmaya başlayacak. Diodlar yüksek voltaj 

kaybederler ve akülerinizin şarj verimlerini düşürürler. 

Bu montajda makine start aküsü 15,8V alıyor ve yüksek şarj yüzünden 

aküler kaynıyor. Servis akü grubu ise 14,8V alıyor . Diodlar yüksek 

voltaj kaybederler ve akülerinizin şarj verimlerini düşürürler. 

Diod isolatordan kaynaklanan bütün problemlerin (yüksek voltaj, düşük 

voltaj, akülerin kaynaması, akülerin sülfatlaşması vb.)çözümü 

 AKILLI İZOLATOR PRO SPLIT R ‘DİR 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

PSR123 12V-120A(3 Çıkış) 313,46 € 

PSR183 12V-180A(3 Çıkış) 408,09 € 

PSR253 12V-250A(3 Çıkış) 443,57 € 

PSR103 24V-100A(3 Çıkış)  408,09 € 

PSR153 24V-150A(3 Çıkış)  455,40 € 

PSRT84 24V-2x80A(4 Çıkış) 603,26 € 

 *Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 
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DİOD İZOLATÖR 

Diod izolatör tek DC güç kaynağını birden fazla akü grubuna enerji iletmeye imkan sağlar ve aküleri birbirinden izole eder. 

Akü gruplarının paralel kullanımını ortadan kaldırır ve akü gruplarını korurlar. 

Alternatör veya herhangi şarj 

kaynağından gelen akımı birden fazla 

noktaya yönlendirmek için kullanılan 

klasik diod izolatördür. 

Sterling Power düşük maliyet ile 

yüksek performans alabileceğiniz 

Diod izolatörler geliştirmiştir. Split 

diod düşük voltaj kayıplıdır. 

70-200Amper aralığında, 2-3 çıkışlı 

düşük voltaj kayıplı modelleri 

mevcuttur. 

Diod’un oluşturduğu voltaj 

kaybını Sterling Power markalı 

Alternatör to battery ve Battery 

to battery ile ortadan 

kaldırabilirsiniz. 

Voltaj kaybı rakiplerine göre daha 

azdır, dolayısıyla daha az enerji kaybı 

ortaya çıkarır. 

 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT(EURO) 

D70A2 70A(2 Çıkış) 59,14 € 

D70A3 70A(3 Çıkış) 78,86 € 

D90A2 90A(2 Çıkış) 80,50 € 

D90A3 90A(3 Çıkış) 113,36 € 

D130A2 130A(2 Çıkış) 111,71 € 

D130A3 130A(3 Çıkış) 144,57 € 

D160A2 160A(2 Çıkış) 164,29 € 

D160A3 160A(3 Çıkış) 216,86 € 

D200A2 200A(2 Çıkış) 262,86 € 

D200A3 200A(3 Çıkış) 243,14 € 
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VOLTAJ HASSASİYETLİ RÖLE ( SU GEÇİRMEZ) (IP66) 

ÜRÜN 

KODU 
VOLTAJ 

MODEL 

(AMPER) 

FİYAT 

(EURO) 

VSR80 
12V&24V 

otomatik 
80 162,64 € 

VSR160 
12V&24V 

otomatik 
160 184,33 € 

VSR240 
12V&24V 

otomatik 
240 222,28 € 

 

1. Voltaj kaybı, 

1mA devrede kalma tüketimi. 

 

6 Adet Led bilgi ışığı 

12V&24V otomatik voltaj seçimi. 

80-160-240Amper model seçeneği.  

Voltaj hassasiyetli röleler voltaja göre devreyi kapatır veya açar. Voltaj13,3V olduğunda çalışır, 

13V olduğunda çalışmayı durdurur (24V için x2). Bu voltaj değeri ayarlanabilir. 

Yüksek kalite bağlantılar. 

IP66 su geçirmez özelliği vardır. 

Başlangıç zamanı gecikmesi. Rölenin 

zarar görmesini engeller. 30 saniyelik bir 

gecikmesi vardır 

Montajı çok kolaydır. 

Otomatik çalışır. 

 

TEKNE VE KARAVANLARDA, AKÜ ŞARJINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN RÖLE 

 

Cihaz ilk akü (start aküsü) 13,3V ve üzerinde kaldığı sürece, ikinci aküye (servis akü grubu) akım 

göndermeye devam eder. İlk akü 13V ve altına düştüğünde devre kesilecek ve akım göndermeyecektir. 

VSR’nin tekrar devreye girmesi için ilk akünün 13,3V ve üzerinde (alternatörün tekrar çalıştırılması)  bir 

voltaja yükselmesi gerekmektedir.  

 

 

TEMEL KABLOLAMA 

13,3V 

 

13V 

SERVİS AKÜLERİ 
START AKÜSÜ 

SİGORTA 

SİGORTA 
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AKIM LİMİTLEYİCİ VOLTAJ HASSASİYETLİ RÖLE (SU GEÇİRMEZ) (IP66) 

Bu özel röle sahip olduğu PTC sigortalar ile röleyi açmadan yükü azaltır ve röleyi korur. 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU VOLTAJ MODEL FİYAT (EURO) 

CVSR210 12V&24V otomatik 210A 319,86 € 

CVSR280 12V&24V otomatik 280A 352,39 € 

 

0.01 Voltaj kaybı, 

1mA devrede kalma tüketimi. 

Akım limitleme özelliği ürün üzerindeki 

dahili PTC sigortaları ile ürün aşırı 

yüklenirse röleyi ve sistemi korumak 

için kapanacaktır. Yüksek yük talebi 

ortadan kalkınca yeniden çalışacaktır. 

IP66 su geçirmez özelliği vardır. 

6 Adet Led bilgi ışığı  

5 adet alarm 

70-140-210-240Amper seçeneği. 

12V&24V otomatik seçim. 

Voltaj hassasiyetli röleler voltaja göre 

devreyi kapatır veya açar. Voltaj 13,3V 

olduğunda çalışır, 13V olduğunda 

çalışmayı durdurur (24V için x2). Bu voltaj 

değeri ayarlanabilir 

Montajı çok kolaydır. 

Otomatik çalışır. 

 

TEKNE VE KARAVANLARDA, KLASİK RÖLELERİ BOZAN BÜYÜK YÜKLERİ KONTROL EDEN 

 BASİT VE ETKİLİ ŞARJ ÇÖZÜMÜ, AKIM LİMİTLEYİCİ VOLTAJ HASSASİYETLİ RÖLE. 

Akım limitleyici röleler, özellikle klasik röleleri bozan büyük yükleri kontrol etmek için kullanılırlar. Büyük yüklerde 

(inverter, baş pervane, ırgat aküsü v.b.)DC kablodan, kablonun ve rölenin kapasitesini aşan yükler çekilebilmektedir. 

Bu durum klasik röleleri bozmakta ve kullanılamaz hale getirmektedir. Bu özel röle ise sahip olduğu PTC sigortalar 

ile röleyi açmadan yükü azaltır ve röleyi korur. İlk akü (start aküsü) 13,3V ve üzerinde kaldığı sürece, ikinci aküye 

(servis akü grubu) akım göndermeye devam eder. İlk akü 13V ve altına düştüğünde devre kesilecek ve akım 

göndermeyecektir. VSR’nin tekrar devreye girmesi için ilk akünün 13,3V ve üzerinde (alternatörün tekrar 

çalıştırılması) bir voltaja yükselmesi gerekmektedir. 

 

BAŞ PERVANE / IRGAT AKÜSÜ START AKÜSÜ SERVİS AKÜLERİ START AKÜSÜ 

İSKELE MAKİNA SANCAK MAKİNA 

ALTERNATÖR 

START 

MOTORU 

COMBİ IRGAT 

BAŞ PERVANE 
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PRO LATCH R – LATCHİNG RELAY 

Pro Latch R, farklı çalışma modları ile çok yönlü bir kilitleme rölesidir. Çalışma 

modları aşağıda açıklanmıştır. Geleneksel röleler devrede kalabilmek için 

0.5A’e kadar tüketim yapabilir. Eğer bunu hesaplarsak 0.5A x 24Saat: Günde 

12A’lik bir tüketim ortaya çıkacaktır. Özellikle solar panel ve rüzgar jeneratörü 

uygulamalarında bu tüketim önemli bir değere sahiptir. Latching Relay 

devrede kalmak için hiçbir akım türekmez.  

 

ÜRÜN KODU 
MODEL 

 
FİYAT (EURO) 

LR80 80A 12V/24V 211,44 € 

LR160 160A 12V/24V 233,12 € 

LR240 240A 12V/24V 249,39 € 

 

Remote Panel Opsiyoneldir. 

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

Bu mod, akü grubunun istenilenden fazla 

deşarj olmasını engeller. Akü voltajı 

10,9V’a düştüğünde bu akü grubundan 

tüketim yapılmasını engeller. 

 

Bu mod, Marş aküsünün motoru 

çalıştırabileceği voltajın daha altına inmesini 

engeller. Marş aküsünün voltajı 12,3V’a 

inerse devreyi keser ve akünün discharge 

olmasını engeller. 

Değerli ve pahalı elektronik cihazlarınızın 

yüksek veya düşük voltaj ile zarar görmesini 

engeller. 15,3V yüksek voltajda ve 12,3V 

düşük voltajda cihaz sistemi kapatır. 

Ürün Koruma Modu 

 

Akü Koruma Modu 

 

Marş Aküsü Koruması Modu 

 
Tüketimler 

Akü grubu Start aküsü 

Alternatör 

Motor start 

Şarj Kaynağı 

Alternatör 

Charger 

Değerli / hassas 

elektronik cihaz 

Diğer tüketimler 

Start akülerine 

bağlı tüketimler 

KORUMA MODLARI 

 

Gruplardan herhangi biri 13,3V olduğunda sistem devreye 

girer ve diğer akü grubu şarj olmaya başlar. Sistem 12,9V’da 

düştüğünde devreden çıkarak şarjı keser. 

Bu mod, yalnızca rölenin bir tarafının etkinleştirilmesine izin verir. 

13,3V’da devreyi açar, 12,9V’da devreyi kapatır. 

 

İki Yönlü Şarj Modu 

 

Tek Yönlü Şarj Modu 

 

ŞARJ MODLARI 

 

Servis aküleri Start aküsü 

Alternatör 

Solar panel / Rüzgar jeneratörü 

Servis aküleri Start aküsü 

Alternatör 

Charger 
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PRO PULSE (DE-SULPHATION) BAKIM CİHAZI (IP66) 

Pro pulse (de-sulphation) akülerinizin ömrünü %100’e kadar uzatmak ve akünün performansını yükseltmek için kullanılanılır. 

Akünün %100 şarj edilmediği durumlarda, akünün şarjsız kalan plakaları zamanla sülfatlaşmaya başlayacaktır  

Pro Pulsu’ı 12V’a bağladığınızda aküye 

belirli aralıklarla yüksek voltaj göndererek 

akülerin plakaları üzerindeki sülfatı kırar. 

Akülerin %100 şarj olmasını sağlar. 

Pro Pulsu bir akü şarj cihazı değildir. Pro 

Pulse akünün ömrünü korur ve yüksek 

performansla çalışmasını sağlar 

Akünün sülfatlaşan plakalar tekrar şarj 

edilemez. Bu durum akünün kapasitesinin ve 

performansının düşmesine neden olur.  

Sterling Power “Pro Charge Ultra” serisi gibi de-

sulphation özelliği olan akü şarj cihazınız 

varsa. Pro pulse sülfat kırıcı ihtiyacınız yoktur.  

12V sistemde 500Ah kapasiteli akü grubu 

için kullanılabilir. 24V sistemde 250Ah 

kapasiteli akü grubuna kadar uyumludur. 

ÜRÜNKODU MODEL FİYAT (EURO) 

PPW12150 150Ah kapasite 78,86 € 

PPW12500 500Ah kapasite 96,93 € 

PPW24250 250Ah kapasite 78,86 € 

 
*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

Sulfatlaşmış aküleri sağlıklı çalışabilir 

hale getirir ve soğuk marş akımı (CCA) 

kabiliyetini korur.  

Eski aküleri gençleştirir ve tepkilerini 

keskinleştirir. Bu, daha hızlı şarj kabul 

etmelerini sağlar. 

Çalıştırmak için bir şarj kaynağı gerektirir. 

Akülerinizi tüketmez. Çalışma voltajı 13.3V 

+ (12V'de) ve 26.6V + (24V'de) 'dir. 

Kurulumu çok basittir. Siyah kabloyu akünün 

negatifine bağlayın, kırmızı kabloyu ise 

akünün pozitifine bağlayın. Yanlış kurulum 

cihazı devre dışı bırakacaktır. 

12V Bağlantı Şekli 24V Bağlantı Şekli 
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AKÜ TEST CİHAZI 

Akü test cihazı ne yapar? 

Sadece akü voltajı, akünün durumu ile ilgili gerçek 

gösterge değildir. Akü testinde akünün şarj durumunu 

kabaca gösteren voltaj değerine ek olarak, akünün şarjı 

tutabilme ve şarj olan enerjiyi verebilme özelliği 

önemlidir. Örneğin akü voltajı yüksek olabilir ancak akü 

plakaları sülfatlaşmış ve kullanılamaz olabilir.  

MODEL FİYAT (EURO) 

DBT125 92,00 € 

 

10s yükleme testi 125Amper 

Voltaj  12V 

Akü CCA derecesi 200-100Amper 

Akü Ah derecesi 30-140Ah 

Sınıflandırma iyi / zayıf / kötü / sülfatlaşma 

Akü voltmetre Evet 

Yüksek voltaj 13V(test emniyet sigortalı) 

Test aralığı 2 dakika 

DC kablo 530mm 

Ölçü 100x120x280Y 

Ağırlık 1,1kg 

 

Doğru şekilde akü test edebilmek için akü voltajına yük 

altında bakmak gerekir. DBT125 Tam olarak bunu 

yapar. DBT 12V aküye 10 saniye süre ile 125A yük 

uygular ve akünün voltajı sağlıklı tutabilmesini ölçer. 

Akü voltajı ne kadar hızlı tutarsa akü o kadar sağlıklıdır. 

DBT akü testinde doğru sonuç veren kaliteli bir cihazdır. 

Cihaz yük testinde, akünü kapasitesine göre 125A’e 

kadar yük uygular. Akü bu yükü karşılayabilme ve 

voltajı yüksek tutabilmelidir. Eğer akü yükü 

karşılayamıyor ise arızalı veya test anında tam şarj 

edilmemiş durumdadır. Bu nedenle akülerin testten 

önce tam şarj edilmiş olmaları, test sonucunu doğru 

anlayabilmek için önemlidir. 

DİJİTAL AKÜ TEST CİHAZI 

Dataları Mini USB ile bilgisayara aktarılabilir. ABS aside dayanıklı 

çerçevesi vardır. 30A-200A arası aküleri ölçebilir. Birçok modu vardır. 

Akü testi, Sistem start testi, Sistem şarj testi, Akü test sonuçları, Test 

sonuçlarının yazdırılması ve dil seçenekleri gibi modlar ana ekrandan 

değiştirilebilir. 

 

1. Sağladığı Bilgiler; 

2. Akü sağlık durumu (yüzde olarak) 

3. Akü şarj durumu  (yüzde olarak) 

4. İç direnç testi 

5. Amper durumu testi 

6. Cranking voltaj ve zaman testi 

7. Şarj voltaj testi 

İyi Akü 

 

İyi Akü, Şarj Edin 

 

Akü Ömrü Bitiyor 

 

Arızalı Akü, Değiştirin 

 

Şarj Et, Tekrar Test 

 

Akü iyi durumda, sorun yok. 

 

Akü iyi durumda ancak fırsat 

bulduğunuzda şarj edin. 

Akü bitmek üzere ve 

kullanım ömrünün sonuna 

gelmiştir. Fırsat 

bulduğunuzda değiştirin. 

 

Arızalı akü. Sisteme zarar 

verebilir. Aküyü değiştirin. 

 

Akü durumu net değil. Şarj 

edip tekrar test edin. Aynı 

sonuç çıkarsa aküyü değiştirin. 

 

MODEL 
FİYAT 

(EURO) 

DBT12D 157,71 € 

 
Test için akünün tam dolu olmasına gerekmez. 

Alternatör ve motor testini de içerir. 
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GALVANİK İZOLATÖR  

  Sahil besleme kablosu ile tekne sistemine sahilden bağlanan 

topraklama hattı tekne tutyalarına bağlıdır. Sahil toprak 

bağlantısı ile teknenize ve oradan tutyalarınıza ulaşan kaçak, 

pil oluşumu ile yine sahile bağlanır. Bu durum önce 

tutyalarınızın erimesine ve bitmesine, sonrasında ise tekne 

karinasındaki şaft, pervane gibi metal aksamların deforme 

olmasına ve erimesine neden olur.  

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

ÜRÜN KODU MODEL FİYAT (EURO) 

ZS16A 16A 115,00 € 

ZS30A 30A 164,29 € 

ZS50A 50A 210,29 € 

ZSW110A 110A 491,21 € 

 

ZS16A ZS30A ZS50A ZSW110A (IP66) 

Sahil AC bağlantı kapasitenize uygun modeli seçiniz. 

Galvanic izolatör sahilden veya 

komşu tekneden kaynaklanan 

kaçaklardan sizi izole edecektir. 

Toprak hattından teknenize 

ulaşacak kaçak tutyalarınızın 

eritmesine ve bitmesine, 

sonrasında ise tekne 

karinasındaki şaft, pervane gibi 

metal aksamların deforme 

olmasına neden olur. Bu 

konunun en ekonomik çözümü 

galvanik izolatör uygulamasıdır 

ve montajı çok kolaydır.   

ÇÖZÜM 
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